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Bakgrund  till diplomansökan  
Denna diplomansökan är uppdelad i två delar. Den första delen, som också är den mest omfattande, 

beskriver mitt arbete med platserna Hälsingbo och Puttmyra som jag och min sambo Rebecka äger 

och som vi har utvecklat med hjälp av permakulturtänk sedan 2007. Många idéer till designförbätt-

ringar har jag och Rebecka tagit fram tillsammans, men de detaljerade designförslagen har jag till stor 

del utarbetad Ǉň ŜƎŜƴ ƘŀƴŘΦ bŅǊ ƧŀƎ ǎƪǊƛǾŜǊ ΩǾƛΩ ōŜǘȅŘŜǊ ŘŜǘ ŀǘǘ Ǿƛ lever i designen tillsammans och att 

vi har genomfört många designförslag gemensamt. I del 2 redogör jag för min erfarenhet av perma-

kulturellt kopplad utbildningsverksamhet och kunskapsöverföring, något jag ägnat mycket tid åt se-

dan 2011. 
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Del 1: Hälsingbo och Puttmyra  
I denna första del av min diplomansökan beskriver jag arbetet kring Hälsingbo och Puttmyra, två när-

belägna fastigheter som ägs av mig och min sambo Rebecka där vi bor med vår son Isak. Under arbe-

tet med dessa två platser har jag utvecklat en designprocess som är inspirerad av de processer som 

beskrivs i litteraturen [2, 3] och denna rapport följer i stort designprocessens olika steg. Figur 1 ne-

dan ger en överblick över designprocessen. Trots att de olika stegen, i denna illustration, är prydligt 

organiserade i en cirkel, har det verkliga designarbetet inte varit lika ordnat. Tvärtom har vi hoppat 

fram och tillbaka mellan olika steg, visionen har ändrats utifrån ändrade livsförutsättningar och kart-

läggningen har kompletterats flera gånger när nya behov uppstått, inte minst under arbetet med 

denna rapport. Det är heller inte meningen att processen någonsin ska ta slut, utan den ska vara till 

vår hjälp så länge vi finns på platsen. Denna diplomansökan dokumenterar därför det aktuella läget i 

vårt designarbete sommaren 2015, och vägen dit. 

Den inre cykeln i Figur 1 symboliserar vår strävan efter att behålla ett kritiskt sinnelag, för att obser-

vera oss själva och vår relation till platserna, reflektera över det vi ser och vara öppna för att revidera 

inte bara våra designlösningar utan också hela vårt tillvägagångssätt. 

 

Figur 1: Designprocessen som använts i arbetet med platsen. Processen är inspirerad av processen som används i littera-
turen [2, 3], men har vidareutvecklats och anpassats till vårt sätt att arbeta med permakultur. 

Tabell 1 nedan visar en sammanställning av för designen viktiga enstaka händelser och processer för 

att ge läsaren en bättre förståelse för den kronologiska ordningen i designprocessen under de sen-

aste åtta åren. Jag rekommendera att återgå till tabellen under läsningen i fall det skulle uppstå 

oklarheter om den tidsmässiga ordningen i designarbetet. 
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Tabell 1: En kronologisk överblick över viktiga händelser och processer från 2007 och framåt. 
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1. Vision , inriktningar och mål  
För att tydliggöra innehållet i detta avsnitt som handlar om att formulera designsyfte vill jag förklara 

begreppen som används här, se Figur 2. Med visionen menar jag drömmen eller målbilden för vårt 

permakulturella arbete med platsen. Visionen är varken tidsbunden eller särskilt konkret, men den 

har varit ett viktigt rättesnöre för att hålla oss på rätt kurs under de år vi jobbat med platsen. Inrikt-

ningarna blir lite mer konkreta och visar vilka områden vi vill fokusera på särskilt mycket just nu. 

Även om de är mer konkreta är de heller inte tidsbundna. Vi har valt att formulera inriktningarna i 

ŦƻǊƳŜƴ έVi Ǿƛƭƭ ΦΦΦ ŦǀǊ ŀǘǘ ΧέΦ Inriktningarna har även hjälp oss att avgränsa både kartläggningsarbetet 

och designarbetet. Målsättningarna i slutändan är konkreta. Det är även de som har varit mest för-

änderliga under tiden, nya mål har hela tiden tillkommit och många mål har uppnåtts. Vi har valt att 

formulera mål som är i största möjliga mån specifika, mätbara, accepterade (dvs. både jag och Re-

becka är överens om dem), realistiska och tidsbundna. Sätter man ihop de första bokstäverna av 

dessa ord får man akronymet SMART som omnämns bland annat i Aranyas permakulturdesignbok 

[2]. 

 

Figur 2: Formulera designsyfte innebär att formulera en vision, välja inriktningar och sätta specifika mål. 

Med detta som utgångspunkt har vi formulerat den aktuella visionen på följande sätt: 

Genom att lära oss av och om naturen har vi byggt upp ett resilient liv som ger oss trygghet i en för-

änderlig värld och som gör att vi är i harmoni och balans med både oss själva och vår omgivning. Vår 

plats kännetecknas av spirande grönska, en mångfald av människor, djur och växter och vi lyckas 

producera en varierad kost som gör att vi kan hålla oss friska. Det är uppenbart att vi har en positiv 

inverkan på ekosystemen som vi är en del av. 

Inriktningarna som vi valt att fokusera på är: 

1. Självhushållning: Vi vill producera en stor del av vår föda själva för att kunna få en varierad 

och hälsosam kost. 

2. Ekonomi: Vi vill minimera kostnader och hitta flera inkomstkällor som är kopplade till platsen 

för att varken behöva pendla eller lönearbeta mer än vi känner för och för att kunna ägna oss 

åt det vi verkligen vill göra i så stor utsträckning som möjligt. 

3. Harmoni och balans: Vi vill skapa förutsättningar för en harmonisk tillvaro för att kunna må 

bra och ta oss an livets utmaningar. 

4. Resiliens: Vi vill förbättra vår motståndskraft mot alla sorters störningar för att kunna känna 

oss trygga inför en oviss framtid. 
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Samtliga dessa inriktningar behöver givetvis rymmas inom ramen för permakulturens etiska grund-

principer, det vill säga Omsorg om jorden, Omsorg om människan och Rättvis fördelning av överskott. 

Baserat på visionen och inriktningarna har vi tagit fram ett antal målsättningar inom varje inriktning.  

Inriktning Självhushållning 

1. Senast 2013 vill vi producera ett överskott på potatis, morötter, lök och vitlök. 

2. Senast 2015 vill vi ha tagit fram bra förkultiveringsmöjligheter. 

3. Senast 2015 vill vi producera ett överskott på tomater, paprika och gurkväxter. 

4. Senast 2015 vill vi ha inrättat en hållbar vattenhantering i våra odlingar. 

5. Senast 2015 vill vi producera ett överskott på honung. 

6. Senast 2016 vill vi producera mer frukt och bär än vi kan äta på en sommar. 

7. Senast 2018 vill vi kunna skörda mer hasselnötter än vi kan förbruka själva. 

8. Senast 2020 vill vi producera ett överskott på äpplen. 

9. Senast 2025 vill vi producera mer valnötter än vi kan förbruka själva. 

 

Figur 3: År 2015 vill vi äntligen producera mer av vår egen mat. 

Inriktning Ekonomi 

1. Senast 2015 vill vi ha minimerat driftskostnaderna för vårt boende i största möjliga mån. 

2. Senast 2016 ska vår plantskola vara en viktig inkomstkälla till gården. 

3. Senast 2020 vill vi kunna klara oss helt utan egen bil. 

4. För varje år som går vill vi hitta inkomstkällor som kompletterar de befintliga och som känns 

roliga att ägna sig åt. 

Inriktning Harmoni och balans 

1. Efter 2014 ska ingen av oss behöva lägga mer än 50% av sin tid på lönearbete. 

2. Senast 2016 ska renoveringsarbetena på vår bostad vara avslutade. 
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3. Under sommarmånaderna ska vi aktivt begränsa antalet besökare och bli bättre på att säga 

nej för att få tid för familjens behov och minska stress. 

4. För varje år som går vill vi involvera Isak mer i de praktiska sysslorna på vår plats och så små-

ningom ge honom egna ansvarsområden. 

 

Inriktning Resiliens 

1. Senast 2015 vill vi ha fyra års vedbehov på lager på tomten. 

2. Senast 2015 vill vi bli självförsörjande på ved utan att behöva använda något annat än vår 

egen muskelkraft. 

3. Senast 2016 vill vi kunna stå emot tre månaders strömavbrott utan att behöva minska nämn-

värt på livskvaliteten. 

4. Senast 2016 vill vi ha livsmedel för ett års förbrukning i hemmet. 

5. Senast 2018 vill vi ha ett livsbehov av salt i hemmet. 

6. Vi vill kontinuerligt verka för att stärka banden i lokalsamhället och vara med och skapa en 

anda av hjälpsamhet mot varandra. 

7. Vi vill kontinuerligt verka för att fler permakulturintresserade ska kunna flytta till bygden.  
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2. Kartläggning  
Kartläggningssteget handlar för oss om att få den bästa möjliga förståelsen för platsen inför design-

arbetet. Kartläggningen omfattar fem olika moment: framtagning av en baskarta, kompletterande 

kartlager, zonkartor, övrig platsinformation och resursflöden, se Figur 4. Bland kartlagren ingår det 

som i den engelska litteraturen kallas för sektorer [2-4]. I undervisningssammanhang har vi gått ifrån 

att använda begreppet sektorer, då vi från våra kursdeltagare fått återkopplingen att analysen kan 

göras enklare genom att endast skapa kartlager som beskriver hur vindarna och solen rör sig över 

platsen, vilka utsikter som finns, ljud som förekommer osv. En uttalad sektorsanalys efter det tradit-

ionella sättet har vi därför inte genomfört. 

 

Figur 4: En mindmap som visar de fem moment som ingår under kartläggningssteget. 

 

2.1. Baskartan och en kort platsberättelse  
Hälsingbo är en liten gård som ligger ett par kilometer utanför 

Stjärnsund i Hedemora kommun i Södra Dalarna (Figur 5). Gården 

omnämns för första gången sent på 1500-talet när en smed vid 

namn Erik bosätter sig på platsen. Han själv kallar gården för 

Smedsbo, men eftersom han kommer från Hälsingland döps plat-

sen snart om till Hälsingbo. Under många år ägdes gården av 

bruket i Stjärnsund, men på 1920-talet sålde bruksbolaget sina 

ägor i omgivningen och gården gick över i privata händer. I 

samma veva styckades det som nu är vår tomt av från den stora 

gården på några hundra hektar. Hur denna ovanliga avstyckning 

gick till vet vi inte, men huset blev bostad för valsarbetaren Hög-

berg som jobbade på bruket. Huset kallas i folkmun än i dag för 

Högbergs. 

Idag bor jag (född 1981), Rebecka (född 1982) och vår son Isak i 

huset. Både jag och Rebecka är utbildade till civilingenjörer i 
Figur 5: Stjärnsunds läge i Sverige [1]. 
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miljö- och vattenteknik från Uppsala universitet och tog examen år 2007. Rebecka är disputerad i 

naturgeografi och skrev en avhandling om uthållig vattenhantering i Centralasien. Hon har livslång 

erfarenhet av kolonilottsodling i liten skala. Efter mitt examen jobbade jag i två år som management-

konsult på Vattenfall i Stockholm. När vi flyttade till Stjärnsund 2009 bytte jag arbetsgivare och bör-

jade doktorera på Högskolan Dalarna i Borlänge. Jag slutade där efter fyra år med ett licentiat-

examen i teknisk fysik med inriktning på energieffektivisering i småhus byggda före 1981. Sedan bör-

jan av 2014 jobbar vi båda huvudsakligen inom vårt eget företag. När vi flyttade till Stjärnsund hade 

vi (förutom Rebeckas odlingserfarenheter) i princip ingen relevant praktisk kunskap. Däremot bör-

jade vi så småningom se värdet i all den teoretiska kunskapen vi fick med oss från vår utbildning, 

särskilt för utvecklandet av Puttmyra (se nedan). 

Vi förfogar alltså över en drygt 1000 kvm stor tomt i Hälsingbo, som ligger som en liten ö i den stora 

gårdsfastigheten. På tomten finns det ett bostadshus och ett uthus samt två jordkällare, varav den 

ena ägs av grannen. Baskartan nedan (Figur 7) visar tomtens utseende år 2012, fem år efter att vi 

köpte fastigheten och många ändringar är redan implementerade efter detta, inte minst har vi plan-

terat fler fruktträd och bärbuskar och gräsmattan har blivit mindre och mindre för varje år som har 

gått (Figur 6). 

 

Figur 6: Trädgården bakom huset 2007 och 2013. Gräsmattan har i stort sett försvunnit från tomten. 
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Figur 7: Baskarta över Hälsingbo år 2012. 

 



 

11 
 

Själva bostadshuset har 1,5 plan med ett vardagsrum, badrum och kök på nedervåning samt två 

sovrum på övervåningen. Yttermåtten på byggnaden är 6 x 10 meter (Figur 8). 

  

Figur 8: Ungefärlig planritning över huset motsvarande utseendet sommaren 2012. 

En mängd detaljer som vi återfinner i bostadshuset tyder på att det byggdes någon gång kring 1850. 

Vardagsrumstaket pryds av handhyvlade brädor i olika bredder och under de många lager av panel, 

masonit och tapeter som de olika ägarna har försett huset med återfinns det gammalt lerklin. Stock-

arna som huset är byggt av ser ut att vara återvunna, med en del skarvar här och var, vilket tyder på 

att huset byggdes under befolkningsexplosionen efter 1850 när det uppstod timmerbrist och man 

började riva gamla ladugårdar för att bygga bostäder. 

När vi köpte huset fanns det dock lite som tydde på att huset var så gammalt. Det hade renoverats 

många gånger till närmast oigenkännlighet och de gamla eldstäderna var utrivna och ersatta med en 

braskamin och direktverkande elvärme i varje rum. Golven och taken var täckta med olika skiv-

material, dörrarna hade slagit sig och varje vindpust kändes genom de otäta fönstren (Figur 9). I sov-

rummen var det inte ovanligt med frost på insidan av fönstren. Den mesta värmen försvann genom 

det i princip oisolerade taket. 

 

Figur 9: Köket före renoveringen (2007) och efter (2010). 
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Våren 2009 började vi inleda förhandlingar med en av markägarna i närheten om att få köpa en bit 

mark där vi ville förverkliga några av våra odlingsdrömmar och komma närmare vår vision om ett 

resilient och delvis självhushållande liv. I slutändan tog det nästan två år innan vi fick tillträde till 

marken, som ligger ungefär 500 m från Hälsingbo (se situationsplanen som visas i Figur 10). Vi hade 

givetvis gärna köpt mark närmare huset, men markägaren som vi till slut köpte marken av var den 

enda som kunde tänka sig att sälja mark överhuvudtaget. Generellt är attityden bland markägarna i 

bygden att man aldrig ska sälja mark. 

 

Figur 10: Situationsplan över Hälsingbo och Puttmyra, som ligger ungefär 500 m ifrån varandra. 

Vi utnyttjade den långa väntan för att observera och lära känna platsen. Området där vi fick köpa 

marken kallas för Puttmyra (av okänd anledning) och är en slags platå mellan byarna Hälsingbo och 

Rörshyttan där marken bröts först på 1700-talet. Fastigheten vi fick köpa omfattar en total areal på 

ungefär 2,6 ha, varav 1 ha är skog och resten åkermark. Figur 11 nedan visar hur marken såg ut våren 

2011 när vi fick tillträde till fastigheten. Mot norr avgränsas fastigheten av relativt tät blandskog av 

gran, björk och tall. Marken genomkorsas av ett dike som för vatten under vår och höst. Stigarna som 

är inritade på baskartan hade redan växt fram under den tid vi ägnade åt platsobservation.  
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Figur 11: Baskarta över Puttmyra, år 2011 några veckor efter vi fick tillträde till marken. 
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2.2. Kompletterande kartlager  

Jorden 

Hälsingbo domineras av en näringsfattig och väldränerad moränjord med stora klippblock nära mark-

ytan och ursprungligen en mycket låg halt av organiskt material i den tunna matjorden. Puttmyra 

domineras av en relativt tung lerjord (glacial lera), men det finns även moränjord på flera platser 

(Figur 12). En jordanalys på tre olika platser genomfördes på Puttmyra sommaren 2014. Den gemen-

samma nämnaren för de tre olika provplatsera är att pH-värdet är relativt lågt (mellan 5,5 och 6,0) i 

det övre jordlagret. Dessutom föreligger brist på både fosfor, kalium och bor. Mullhalten i det övre 

jordlagret ligger på 3,6 och 3,8% på alla tre provplatser. På provplats A är lerhalten 18%, provplats B 

uppvisar en lerhalt på 31% och på provplats C är den 25%. Se Bilaga I för detaljerade provsvar. Dessa 

resultat innebär att vi behöver tillföra fosfor och kalium, som tillhör de viktigaste växtnäringsämnena, 

på något sätt och att vi behöver arbeta med pH-värdet för att få träden och buskarna att trivas 

bättre. Kolhalten är inte ovanlig med tanke på platsens brukningshistoria och behöver givetvis höjas 

för att förbättra odlingsförutsättningarna. 

 

Figur 12: Jordarterna runt Hälsingbo och Puttmyra. De gula områden representerar glaciallera, de blågröna morän. De 
gula prickarna på blågrön grund i Puttmyras norra del indikerar att det finns ytliga lager av lera eller silt på moränjorden. 
Bokstäverna A, B och C visar de tre provtagningsområdena med röda prickar för mer exakta provtagningspunkter. Källa: 

Egen bearbetning, baserat på data från SGU. 
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Berget  

Någon detaljerad beskrivning av bergarterna under Hälsingbo och Puttmyra har inte kunnat fås fram. 

SGU:s bergartskarta som visas i Figur 13 nedan indikerar att det finns mineraler som gabbro, diorit 

och diabas i berggrunden under fastigheterna. Dessa innehåller mineraler med hög andel järn, mag-

nesium, kalcium och aluminium. Som jordproverna visar, råder det inte brist på dessa mineraler. Det 

innebär också att det förmodligen varken finns kalium , koppar eller bor (samtliga som vi har för lite 

av i jorden) som kan frigöras genom vittring från berggrunden. Möjligvis skulle det kunna finnas 

högre halter kalium i Puttmyras allra sydligaste del, där bergrunden övergår till en vulkanisk bergart 

som kan innehålla den kaliumrika mineralen biotit. 

 

Figur 13: Berget under Puttmyra och Hälsingbo domineras av mineraler som gabbro, diorit, diabas m m. Källa: SGU och 
Lantmäteriet. 
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Mikroklimat  

Mikroklimatet skiljer sig markant mellan Puttmyra och Hälsingbo. Detta beror på ett antal faktorer. 

Dels skiljer sig topografin mellan de två platserna. Hälsingbo ligger högst upp i en lång sydvästslutt-

ning där kall luft kan rinna fritt ifrån tomten. Även Puttmyra ligger i en sydvästsluttning, men den 

kalla luften kan inte ta vägen någonstans och de lägre områden fylls snabbt upp med kall luft, vilket 

särskilt under övergångsperioden på vår och höst leder till låga temperaturer högt upp i sluttningen 

(se respektive baskarta för höjdkurvor). Hälsingbo får mycket sol från förmiddagen och till sent på 

kvällen hela året (Figur 15) och skuggorna skapas främst av byggnaderna på tomten samt de höga 

granarna på grannfastigheten mot öster (jmf. Figur 10). Det öppna läget i kombination med vindtunn-

lar som skapas kring grannarnas hus på gården gör dock att det är relativt blåsigt när vinden kommer 

från syd till väst, vilket sker framförallt på vår, sommar och höst. Dessa vindar har en kraftigt uttor-

kande effekt, som i kombination med det relativt tunna jordlagret leder till att växterna i Hälsingbo 

ofta lider av torkstress.  

Puttmyra får mindre kvällssol på de flesta delarna av fastigheten, framförallt tack vare höga granar 

på grannfastigheten mot väster (jmf. Figur 10), men har ett vindskyddat läge. Endast vindar från syd-

ost och ibland från sydväst1 märks på Puttmyra. De är för det mesta oproblematiska, men har en 

uttorkande effekt sommartid. Södra delen av fastigheten skuggas av höga granar och skuggningen 

förstärks av att marken lutar mot norr. Nordanvinden märks aldrig på någon av platserna. 

Det saknas fuktiga platser i Hälsingbo och den väldränerade jordarten medför att hela trädgården 

lider av torka under varma somrar. I Puttmyra finns det på grund av de topografiska förutsättningar-

na och den relativt tunga lerjorden både fuktiga och torra områden (Figur 14). 

 

Figur 14: Vindförhållanden i Hälsingbo (t.v.): Dessa vindar har en uttorkande effekt på vegetationen sommartid, men är 
oproblematiska i övrigt. Vind- fuktförhållanden på Puttmyra (t.h.): Vindarna har en uttorkande effekt sommartid, men är 
oproblematiska i övrigt. Fuktförhållanden anges i en relativ skala från blött till torrt. Det finns endast en vattendelare på 

norra delen av fastigheten. Avrinningsområdet är betydligt större än fastigheten och allt vatten som genomströmmar 
fastigheten söder om vattendelaren passerar utloppet som är markerad med en röd prick. 

                                                           
1
 Det är oklart varför sydvästvinden märks bara ibland. 
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Tack vare skillnaden i jordart, i kombination med topografin och vindförhållanden värms jorden upp 

betydligt snabbare i Hälsingbo än i Puttmyra och snön smälter en till två veckor tidigare där. Vegetat-

ionsperioden tycks vara ett par veckor längre i Hälsingbo. I de mest skyddade lägen kan den första 

nattfrosten till och med inträffa flera veckor senare än på Puttmyra. Det finns inga utpräglade frost-

fickor på Puttmyra, eftersom hela de öppna ytorna brukar bli frostdrabbade ungefär samtidigt. I Häl-

singbo är det de lägre delarna av tomten som utsätts för nattfrost först (Figur 15 överst t.v.). 

 

Figur 15: Frostfickor och de mest skyddade platserna i Hälsingbo (överst t.v.) samt relativ sol och skugga i Hälsingbo och 
på Puttmyra. Skugga och sol avser förhållanden under vegetationsperioden, där de ljusa partierna är soligast och de 

mörka skuggigast. 
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Zoner  

Zonindelningen av både Hälsingbo och Puttmyra är baserad på en relativ skala där zon 1 omfattar de 

delar av respektive plats där vi vistas mest (främst gångstråken) och zon 2 omfattar mer skötselinten-

siva delar av fastigheterna (t.ex. bevattnade odlingar på friland). Zon 3 omfattar områden som vi 

besöker mer sällan, men ändå regelbundet. Zon 4 sköts extensivt och zon 5 omfattar områden vi i 

princip aldrig besöker.. Zon 00 är vi själva och zon 0 är bostaden, se Figur 16. Denna indelning är ba-

serad på Ben Falks användning av zoner som designredskap [5]. Vi har upplevt detta sätt att använda 

zonering som mer anpassat till vår verklighet än Bill Mollisons ursprungliga beskrivning av zonkon-

ceptet [4] som jag har haft svårt att tillämpa i detta designarbete. 

 

Figur 16: Vi använder en relativ zonindelning, där intensiteten i interaktionen med omgivningen avtar från zon 00 (vi 
själva) till zon 5 (de delar av våra ägor vi inte interagerar med). Baserat på [5]. 

Zonkartorna sommar- och vintertid för Hälsingbo nedan är baserade på observationer från 2012, se 

Figur 17 nedan. Figuren återspeglar därmed hur vi använde platsen vid det tillfället och har, tillsam-

mans med den övriga kartlagda informationen, legat till grund för placeringen av designelementen. 

Zon 1 är relativt liten och sträcker sig från uppfarten genom huset och från den bakre ingången till 

utedasset. Odlingarna är placerade i zon 2 och 3. En del av tomten besöks sällan (zon 4) och vissa 

delar besöks aldrig (zon 5). Vintertid sträcker sig zon 1 från uppfarten, förbi huset, till uthuset och till 

vedhögen bakom huset. Zon 2 sträcker sig från huvudstigen till jordkällaren. Övrig tomt utnyttjas i 

princip inte alls, särskilt de snörika vintrarna fram till 2012 blev detta mycket påtagligt. 
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Figur 17: Sommar- och vinterzoner baserade på observationer 2012. 

Zoneringen av Puttmyra genomfördes för första gången våren 2012. En ny zonanalys genomfördes 

hösten 2014 för att ta hänsyn till de stora förändringarna på platsen som har skett sedan de första 

träden planterades våren 2011 (Figur 18). Jag har valt att göra en egen zonindelning av Puttmyra, 

oberoende av flödena över Hälsingbo, för att skapa ett bättre underlag för kommande designförbätt-

ringar. Vintertid besöks platsen i dagsläget mycket sällan och mest för att hålla koll på eventuella 

skador på plantorna från skadegörare samt för att fälla träd till ved. Därför har ingen separat 

zonkarta för vintertid upprättats. 
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Figur 18: Zonkarta över Puttmyra. Zon 1 är huvudgångstråket över fastigheten och besöks i princip dagligen under od-
lingssäsongen. Zon 2 är grönsaksodlingarna och en sidostig. Zon 3 är stora delar av den resterande skogsträdgården. Zon 
4 är gräsmarker som slås med lie en gång per år och skogen där vi hämtar ved. Zon 5 besöker vi i princip aldrig. 
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Övrig platsinformation  

De viktigaste platsparametrarna för Hälsingbo och Puttmyra framgår av tabellen nedan. Uppgifterna 

om klimatet är hämtade från SMHI:s genomsnittsvärden för perioden 1961-1990.  

Tabell 2: Platsparamatrar för Hälsingbo och Puttmyra 

Geografiskt läge Hedemora kommun, Södra Dalarna 

 слϲнсΨbΣ мсϲммΨm 

Höjd över havet 136-145 m 

Årsmedeltemperatur 4,3°C 

Årsnederbörd 600 mm (varav 360 mm under vegetations-

perioden) 

Årsavdunstning 300-400 mm 

Potentiell årsavdunstning 500-600 mm 

Vegetationsperiodens längd: 170-180 dagar 

Antal soltimmar 1600-1700 per år 

Antal klara dagar 40-50 per år 

Antal mulna dagar 180 per år 

Medelmolnighet 65% 

Sista nattfrost 15 maj ς 1 juni 

Första nattfrost 1 ς 15 september 

Odlingszon IV/V 

 

Den genomsnittliga temperaturen per månad framgår av Figur 19 nedan. Den lägsta uppmätta tem-

peraturen under perioden 2007-2014 var -32°C i januari 2010. Den högsta temperaturen uppgick till 

33°C vid flera tillfällen. 
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Figur 19: Månadsmedeltemperaturer för Stjärnsund 1961-1990. 

Avvikelserna från dessa normalvärden har varit stora på senare år. Årsmedeltemperaturen sedan år 

2000 har varit i genomsnitt 1,3°C över normalvärdet, vilket gör att vi temperaturmässigt nu har 

samma årsmedeltemperatur som Mälardalen och stora delar av Västergötland hade under normal-

perioden 1961-1990. Än viktigare ur odlingssynpunkt är dock temperaturavvikelsen från normalvär-

det under vegetationsperioden, alltså ungefär perioden mellan april och oktober. Om det endast är 

vintern som blir varmare har det ingen större effekt på odlingsförutsättningarna för framförallt träd 

och buskar, medan varmare vår, sommar och höst möjliggör odling av helt andra trädslag än vad vi är 

vana vid. 

En genomgång av data från SMHI för åren 2004 till 2014 visar att temperaturökningen under vegetat-

ionsperioden följer temperaturökningen för hela året. Anmärkningsvärt är att april har blivit betydligt 

varmare, medan maj, juni och oktober ligger en bra bit under den genomsnittliga temperaturföränd-

ringen. 

Tabell 3: Avvikelse från normaltemperaturen under vegetationsperioden per månad. 

 Normaltemperatur per månad 
för perioden 1961-1990 (°C) 

Genomsnittlig avvikelse från normaltempe-
raturen för perioden 2004 till 2014 (°C) 

April 2,8 2,4 

Maj 9,3 0,9 

Juni 14,2 -0,1 

Juli 15,6 1,6 

Augusti 14,2 1,5 

September 9,8 1,4 

Oktober 5,3 0,6 

Genomsnitt 10,2 1,2 

 

Figur 20 nedan visar den genomsnittliga nederbördsmängden månad för månad. Nederbördsmäng-

derna har varierat kraftigt från år till år. Den största enskilda nederbörden uppgick till 40 mm på en 
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timme i augusti 2011. Nederbörden under sommaren har varierat mellan ungefär 600 mm sommaren 

2012 och endast 150 mm sommaren 2014. 

 

Figur 20: Genomsnittlig nederbördsmängd i Stjärnsund per månad under perioden 1961-1990. 

Även datumen för första och sista nattfrosten har varierat kraftigt. 2012 inträffade sista nattfrosten 

exempelvis i mitten av april och 2014 var det frost under midsommarnatten. Första nattfrosten på 

hösten har inträffat både så tidigt som i mitten på augusti (2008) och så sent som i mitten på oktober 

(2011). Enligt riksförbundet Svensk Trädgårds zonkarta befinner sig Stjärnsundsområdet precis på 

gränsen mellan odlingszon IV och V. 
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Resursflöden  

De viktigaste resurserflödena till och från Hälsingbo och Puttmyra är sammanställda i tabellfrom ne-

dan (Tabell 4). Tabellen har uppdaterats kontinuerligt och ett mål har varit att täppa till läckage och 

att bättre ta tillvara på de resurser som vid kartläggningstillfället inte brukades. 

Tabell 4: De viktigaste resursflödena kring Hälsingbo och Puttmyra 

 Fysiska resurser Icke-fysiska resurser 

Regelbundna resursflöden 
till platsen 

Byggnadsvirke (regelbundet) Tid i form av vår närvaro på plat-
sen 

 Ved (en gång per år) Pengar (kontinuerligt) 

 El (kontinuerligt) Snickarhjälp (någon gång per år) 

 Plantjord (en gång per år)  

 Växter (vår och höst)  

 Sand (någon gång per år)  

 Dricksvatten (kontinuerligt)  

 Kompost från förskolan (1 gång 
per år) 

 

Resursflöden från platsen 
(läckage) 

Gråvatten (kontinuerligt) Tid i form av lönearbete 

 Värmeläckage Pengar (kontinuerligt) 

Resurser på platsen som 
används regelbundet 

Regnvatten  

 Odlingsjord  

 Solenergi  

Outnyttjade resurser på 
platsen 

Skogen på Puttmyra  

 Stora gräsarealer på Puttmyra  

 Solljus på taken  

 

Övriga resurser i bygden återfinns på kartan nedan (Figur 21). 

 

Figur 21: Relevanta resurser i Stjärnsundsbygden. 
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3. Systemanalys 
Systemanalysen handlar om att göra en värdering av resultaten från kartläggningen utifrån visionen, 

inriktningarna och målsättningarna, för att veta vad designen behöver angripa för frågeställningar. 

Med jämna mellanrum gör vi en förenklad SWOT-analys som kallas PMI-analys, där P står för Plus, M 

för Minus och I för intressant. Tabellen nedan visar PMI-analysen som gjordes sommaren 2012 

(Tabell 5). 

Tabell 5: PMI-analys av läget i Hälsingbo och Puttmyra sommaren 2012. 

Inriktning Plus Minus Intressant 

Självhushållning ¶ Bra mikroklimat i 
Hälsingbo 

¶ Brist på tid ¶ Stora outnyttjade 
arealer på Putt-
myra 

 ¶ Gott om odlings-
mark 

¶ Brist på lättillgäng-
ligt gödsel 

 

 ¶ Gott om takytor för 
regnvattenin-
samling 

¶ Torkproblem i Häl-
singbo 

 

 ¶ Stor genomström-
ning av vatten på 
Puttmyra 

¶ Dålig grönsaksjord i 
stora delar av Putt-
myra 

 

  ¶ Zon 1 relativt liten 
och dåligt utnyttjad 
ur odlingssynpunkt 

 

  ¶ De bästa odlingsy-
torna i Hälsingbo är 
minst tillgängliga 

 

  ¶ Köket är dåligt 
ihopkopplat med 
trädgården 

 

  ¶ Stora problem med 
förkultiveringen pga 
kyla och möss 

 

  ¶ Varken el eller vat-
ten i närhet av 
Puttmyra 

 

Ekonomi ¶ Inga lån ¶ Svårt att hitta sta-
bila inkomstkällor 

¶ Stor genomström-
ning av kapital-
starka besökare i 
bygden 

 ¶ Relativt låga om-
kostnader från bör-
jan 

¶ Höga utgifter för 
bilen 

 

 ¶ Sparpengar ger en 
viss buffert 

  

Harmoni och balans ¶ Vackra omgivningar 
som är som gjorda 
för rekreation, även-
tyr och lek 

¶ Vi är ofta stressade, 
särskilt under de 
vackraste månader-
na av året 

¶ Många i Stjärn-
sundsbygden är bra 
på att skapa har-
moniska och balan-
serade liv. 
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 ¶ Vi har möjlighet att 
åka iväg till soligare 
platser varje vinter 
under en till två 
månader 

¶   

Resiliens ¶ Vi känner många i 
bygden genom bl.a. 
vårt ideella enga-
gemang 

¶ Få likasinnande i 
bygden 

¶ God hälsa en förut-
sättning för att vi 
ska kunna leva på 
det här sättet 

  ¶ Har endast en källa 
för dricksvatten 
(djupborrad brunn) 

 

Övergripande ¶ Passionerat intresse 
för det vi gör 

¶ Vi har svårt att tri-
vas helt och hållet 
vintertid 

¶ Relativt stort av-
stånd mellan Häl-
singbo och Putt-
myra 

 

PMI-analysen hjälper att avläsa de nyckelfunktioner som ännu inte är uppfyllda på platsen. Den 

största utmaningen år 2012 var för oss att kunna tillbringa mer tid på platsen för att få möjlighet att 

uppfylla vår vision och våra målsättningar. Övriga nyckelfunktioner som designen behövde uppfylla 

var: 

¶ Fördela funktionerna mellan Hälsingbo och Puttmyra på ett bra sätt för optimalt utnyttjande 

av båda platserna. 

¶ Skapa ett kontinuerligt flöde mellan Puttmyra och Hälsingbo för att säkerställa att odlingarna 

på Puttmyra får den uppmärksamhet de behöver. 

¶ Utnyttja ytorna i Hälsingbo mer effektivt. 

¶ Se till att få inflöde av organiskt material. 

¶ Se till att skapa förbättrad vattentillgång för bevattning i Hälsingbo. 

¶ Locka fler likasinnade till Stjärnsund för att kunna hjälpas åt mera. 

Designarbetet sedan 2012 fram till sommaren 2015 har handlat om att uppfylla dessa nyckelfunkt-

ioner. En ny omgång av designcykeln kommer vi att gå igenom vintern 2015/2016. 
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4. Design och genomförande  

4.1. Överblick  
Under åren har vi förverkligat många designlösningar och för att kunna behålla överblicken visar ta-

bellen nedan de olika designförslagen som beskrivs i det här avsnittet och vilka fokusområden de 

berör. Tabellen visar tydligt att designlösningarna som är applicerade på Puttmyra i första hand 

handlar om självhushållning och ekonomi. Det framgår även att i princip alla designlösningar påver-

kar resiliensen positivt, vilket inte är märkvärdigt, då resiliensförbättringen kan ses som ett övergri-

pande tema för hela designkonceptet. 

Tabell 6: De olika designlösningarna som tas upp i detta avsnitt och en översikt över vilka fokusområden varje designlös-
ning berör. 

 Fokusområde 

 Självhushållning Ekonomi Harmoni & Balans Resiliens 

Hälsingbo     

Uppvärmning ἦ Ἠ ἦ Ἠ 

Varmvatten ἦ Ἠ ἦ ἦ 

Hushållsel ἦ Ἠ ἦ Ἠ 

Gråvattenrening Ἠ Ἠ ἦ ἦ 

Regnvatteninsamling Ἠ Ἠ ἦ Ἠ 

Kopplingar mellan inne 
och ute 

Ἠ ἦ ἦ Ἠ 

Varmbänk Ἠ ἦ ἦ ἦ 

Kostnadsminskning ἦ Ἠ Ἠ Ἠ 

Trädgården Ἠ ἦ Ἠ Ἠ 

Vinterdesign Ἠ Ἠ  Ἠ Ἠ 

Puttmyra     

Dammsystem Ἠ Ἠ Ἠ Ἠ 

Konturdiken ἦ ἦ ἦ Ἠ 

Stigar ἦ ἦ ἦ ἦ 

Sociala funktioner ἦ ἦ Ἠ ἦ 

Växtval Ἠ Ἠ ἦ Ἠ 

Design av planteringar Ἠ ἦ ἦ ἦ 

Grönsakslanden Ἠ Ἠ ἦ Ἠ 

Växthuset Ἠ Ἠ ἦ Ἠ 

Droppbevattning Ἠ Ἠ ἦ Ἠ 

Jorden och markbered-
ning 

Ἠ ἦ ἦ Ἠ 

Skogen Ἠ Ἠ ἦ Ἠ 

Övergripande  Ἠ   

Kopplingar ἦ ἦ Ἠ Ἠ 

Diversifierad inkomst Ἠ Ἠ Ἠ Ἠ 

Permakultur Stjärnsund Ἠ Ἠ Ἠ Ἠ 



 

28 
 

4.2. Hälsingbo  
Under de första åren fokuserade vi i stort sett mest på att förändra bostaden utifrån våra behov och 

mål. Först efter 2011 började vi fokusera mer på trädgården och de flesta förändringarna utanför 

bostadshuset skedde mellan 2012 och 2014. Figur 22 nedan visar designkartan med de ändringar 

som implementerades mellan 2012, då baskartläggningen skedde (jmf Figur 7) och sommaren 2015 

när det nya växthuset/uterummet togs i drift. Kartan visar även huvudstigarna (orange) och sekun-

därstigarna (gul) i deras nuvarande sträckning. Designkartan kan jämföras med zonkartan i Figur 23. 

Byggandet av växthuset/uterummet mot den nordvästra gaveln har haft stor inverkan på zoneringen, 

inte minst för att boarean (sommartid) har utökats med 15 kvm.  

Utgången från växthuset/uterummet är nära den skugg- och vattenkrävande plantskolan, som nu får 

bättre uppmärksamhet. Där finns även de två stora vattentankarna som lagrar regnvatten från uthus-

taket. Jordkällaren kan vi nu lätt komma till, vilket har inneburit att den under 2015 för första gången 

användes flitigt även på sommaren. Zon 1 har totalt sett blivit större, men vissa delar som var desig-

nade som zon 1 från början får numera mindre uppmärksamhet och har omklassats till zon 2. Stora 

delar av den södra delen av tomten var tänkt att användas som någorlunda intensiva odlingar (zon 

2), men erfarenheterna från de senaste tre åren har visat att de ligger för långt ifrån huvudstigarna 

för att kunna odlas på det ursprungligen tilltänkta sättet. Hela den delen av trädgården räknas därför 

numera till zon 3 och de skötselkrävande ettåriga grödorna vi odlade där tidigare har ersatts uteslu-

tande med fleråriga grödor i skogsträdgårdsanda. 

I tomtens sydvästra del har nya odlingsbäddar anlagts som räknas delvis till zon 2, delvis till zon 3, då 

de varken kräver mycket skötsel eller ligger tillräckligt nära huvudgångstråket. Odlingsbäddarna an-

lades i samband med att vi blev tvungna att installera ett nytt gråvattenreningssystem. Vedförrådet 

finns nu i utkanten av tomten och även virkesförrådet är förlagt dit, mest för att virket inte ska vara i 

vägen eller bli ett estetiskt störande moment (nr 2 i Figur 22). 

Processen att ta fram denna design var som tidigare nämnts iterativ, dvs. placeringen av nya desig-

nelement har lett till en förändring av våra rörelsemönster (och därmed zonindelningen) över plat-

sen, vilket i sin tur har inneburit att resten av designen påverkas. Även implementeringen av olika 

designlösningar på Puttmyra har inneburit förändringar i Hälsingbo, dels för att vissa funktioner blev 

förlagda dit, dels för att vi började spendera mer och mer tid på Puttmyra och behövde anpassa de-

signen i Hälsingbo efter det. 

I de kommande avsnitten beskrivs de flesta designlösningarna i mer detalj, men jag rekommendera 

att bläddra tillbaka till de här två kartorna för att bättre kunna förstå den relativa placeringen och 

kopplingarna mellan systemkomponenterna. 
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Figur 22: Designkarta över Hälsingbo som visar de förändringar som genomfördes mellan 2012 då baskartläggningen 
skedde och augusti 2015. 
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Figur 23: Den aktuella zonkartan tydliggör den radikala förändringen i platsens zonering som implementeringen av de 
olika designförslagen har inneburit (jmf Figur 17). 
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Bostaden 

Under de första åren, främst från 2008 fram till 2013, fokuserade vi mycket på att förändra bostaden 

utifrån våra behov och mål. Vi insåg att en bostad med minimala driftskostnader (och ändå bra kom-

fort) var nyckeln till att frigöra tid (en av nyckelfunktionerna vi identifierade för designen) och eko-

nomiskt spelrum för de andra aktiviteterna vi ville ägna oss åt. I det avseendet var uppvärmningen av 

huset en viktig aspekt. En utförlig vetenskaplig redogörelse med många siffror för vår energieffektivi-

seringsstrategi finns i kapitel 6 av min licentiatavhandling som publicerades 2014 [6]. 

Uppvärm ningen  

Vi har angripit uppvärmningen av bostaden från två håll. Till en början lade vi mycket möda på att 

minska behovet för uppvärmning av huset. Vintern 2009/2010 bodde vi enbart i vardagsrummet och 

köket för att minska uppvärmningsbehovet, samtidigt som vi rev stora delar av övervåningen. De två 

små rummen på övervåningen och de överproportionerligt stora transportytorna skulle ersättas med 

två stora sovrum som båda skulle ha tillgång till murstocken för att kunna installera eldstäder i båda 

rummen. Taket isolerades invändigt med 20 till 25 cm linisolering. Gavelväggarna isolerades med lin 

och fårull och putsades med lerputs för att minska drag och skapa ett behagligt inomhusklimat. 

Sommaren 2010 byggde vi den första rörspisen i det östra sovrummet och hösten 2012 avslutade vi 

arbetena i det västra sovrummet. Trots att energirenoveringen fokuserade främst på övervåningen 

märktes det stor skillnad även på nedervåningen, eftersom värmeläckaget från huset i sin helhet 

kunde minskas. 

 

Figur 24: Ett av sovrummen före och efter renoveringen. Ytterväggarna lerklinades och hela taket isolerades med 25 cm 
linisolering, samtidigt som rummen blev större och högre i tak. 

Sommaren 2009 installerade vi en gammal vedeldad köksspis i köket och putsade väggarna med ler-

puts. Alla fönster blev tätade med tätlister och ytterdörrarna byttes mot nytillverkade, välisolerade 

dörrar i gammal stil. Med det upphörde problemen med drag på nedervåningen. Våren 2012 byggde 

vi en stor rörspis (som fungerar som en kakelugn, men är helt och hållet murad med tegelstenar) i 

vardagsrummet som nu förmår att värma hela nedervåningen så länge temperaturen inte rör sig för 

långt under noll grader. Med dessa åtgärder lyckades vi begränsa uppvärmningsbehovet till mindre 

än 6m3 ved (stjälpt mått, alltså när man bara häller ut veden i en hög, utan att trava eller sortera 

den), motsvarande en energianvändning på 5.400 kWh per år. Ett vanligt värde för värmeanvänd-

ningen i svenska villor är 20.000 kWh per år. 
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Figur 25: Vedspisen i köket och rörspisen i vardagsrummet är två av nycklarna till en hållbar uppvärmning av vårt hus. 

Varmvattnet  

Den eldrivna varmvattenberedaren behölls, eftersom våra beräkningar visade att det inte skulle löna 

sig på långa vägar att ersätta varmvattenberedaren med ett (konventionellt, dvs. tekniskt avancerat) 

solvärmesystem. Det finns dock tankar om att bygga ett mycket enkelt system med en svart slang 

som vi lägger ut på taket för att få en varm dusch under sommarhalvåret och därmed spara lite el till 

uppvärmningen av varmvattnet. 

Hushållsel  

Ett vanligt svenskt hushåll förbrukar ungefär 6000 kWh hushållsel per år. Vi ville dock hamna långt 

under denna siffra. Motivationen bakom detta var dels kostnadsdriven, men också för att göra oss så 

oberoende som möjligt av el i fall det blir fler strömavbrott i framtiden. I princip all belysning ersattes 

med långlivade LED-lampor. De eldrivna hushållsapparaterna är elspis, dammsugare, tvättmaskin och 

en stavmixer som vi inte lyckats hitta en tillfredsställande ersättning för. Kylskåpet används endast på 

sommarhalvåret, medan kallskafferiet fungerar bra under vinterhalvåret. Alla andra apparater är 

handdrivna eller tekniskt enkla så att de kan användas på el- eller 

vedspisen, som exempelvis kaffekokarna. Vi har två bärbara dato-

rer, en skrivare och ett modem, men ingen tv eller andra elektriska 

apparater som man hittar i moderna hem. På detta sätt har vi lyck-

ats hålla hushållselanvändningen till uppskattningsvis 800 kWh per 

år. 

Under flera år täcktes all eltillförsel genom andelar i vindkraftverk i 

Dalarna. Vi äger alltså andelar i dessa vindkraftverk och får därför 

köpa elen till produktionspris. Det enda som tillkommer är elnäts-

avgiften och skatter, vilket gör att vi har en konstant och förutsebar 

elkostnad över hela året, som dessutom för det mesta har varit 

långt under marknadspriserna för el. Mars 2015 installerade vi en 

solelsanläggning på taket i Hälsingbo som kommer att producera 

ungefär 2000 kWh el per år och därmed tar vi den outnyttjade re-

sursen solljus på taken i bruk (jmf Tabell 4). Detta gör att vi inte 

behöver köpa in el när solen skiner och att vi kan sälja överskotts-
Figur 26: Solcellsanläggningen har 

hjälpt oss att sänka omkostnaderna 
för vårt boende ytterligare. 
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produktionen. På så vis blir vår årliga nettoelkostnad nära noll och vi har därmed lyckats sänka våra 

årskostnader för huset ytterligare. 

Gråvattnet  

Ett av de största läckagen från Hälsingbo var gråvattnet som okontrollerat släpptes ut någonstans på 

tomten. Genom att byta anläggning kunde vi lösa två problem på samma gång: Näringsämnena i 

gråvattnet kan nu fångas upp och tillföras där vi vill ha dem och vi kan kontrollera vart vattnet tar 

vägen och därmed minska bevattningsbehovet. Samtidigt ville vi ha den enklaste tänkbara lösningen 

för att inte bygga in oss i ett system som kräver dyrt underhåll eller expertkunskap för att skötas. Vi 

valde en biobox, som är en liten plastlåda med ett antal olika filter ställda på rad. Det renade vattnet 

rinner sedan ut ur lådan genom ett vanligt plaströr, innan det leds in i ett dräneringsrör som följer 

konturlinjen (Figur 27). Eftersom det inte gick att gräva ner dräneringsröret mer än 30 cm byggde vi 

upphöjda bäddar med 50 cm tjocklek ovanpå ledningen. På så vis hoppas vi att växterna på bädden 

ska få kontinuerlig vattentillförsel, samtidigt som röret aldrig borde kunna frysa. Den totala kostna-

den för systemet hamnade under 9000 kr, inklusive avgifterna till kommunen. 

 

Figur 27: Avloppsanläggningen enligt skissen och den nästan färdiga anläggningen i verkligheten, oktober 2014. 
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Regnvatteninsamling  

År efter år har vi utökat antalet regnvattentunnor och ändå tycks regnvattnet aldrig räcka till, vilket 

kan bero på att den vattenkrävande plantskolan i Hälsingbo tar allt större plats, samtidigt som som-

rarna har varit exceptionellt torra. Lösningen på problemet har varit att komplettera de vanliga 200-

liters tunnorna med två stycken IBC-tankar på en kubikmeter var. Den totala lagringskapaciteten 

omfattar sommaren 2015 2,8 kubikmeter. Det krävs totalt 40 mm regn för att fylla IBC-tankarna och 

ca. 15 mm regn för att fylla de fyra regntunnorna som är utplacerade vid husets alla fyra stuprännor. 

Sammanlagt har vi ca. 200 kvm takyta att samla in vatten ifrån. Detta innebär att vi teoretiskt sett 

kan fånga in ungefär 50 kubikmeter vatten från maj till augusti, när bevattningsbehovet är som 

störst. 

 

Figur 28: Genom att ha utökat lagringskapaciteten till 2,8 kubikmeter behöver vi inte använda grundvatten längre för att 
vattna plantorna i trädgården. 
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Kopplingar mellan inne och ute  

Något som vi konstaterade i kartläggningen av aktiviteterna i Hälsingbo 2012 var att trädgården ut-

nyttjas dåligt. Trots att det växte allehanda trevliga örter och grönsaker i trädgården valde vi att laga 

mat på det som fanns i köket. Det som behövdes var en bättre koppling mellan köket och trädgården 

(jmf. Figur 8 som visar en planritning över huset). Lösningen blev bygget av ett växthus/uterum mot 

nordvästra gaveln av huset och ersätta fönstret mellan köket och växthuset med en dörr för att lät-

tare kunna ta sig ut i trädgården (Figur 29). 

 

Figur 29: Kopplingarna mellan huset och trädgården förbättrades genom att bygga ett växthus/uterum mot den nord-
västra gaveln av bostadshuset. 

Växthuset började byggas våren 2014 och blev färdigt sommaren 2015. Designen bygger på integrat-

ion av en rad funktioner i en och samma tillbyggnad: 

¶ Växthuset blir länken mellan trädgården och köket och det är nu lättare att ta sig ut i träd-

gården. Förhoppningen är att även bäddarna på tomtens sydvästra del (se Figur 7) kommer 

att få mer uppmärksamhet, vilket vi i juli 2015 dock ännu inte har kunnat observera. Plants-

kolan syns från växthuset och får mer uppmärksamhet nu. Jordkällaren nås nu via kortaste 

möjliga väg från köket, vilket har inneburit att den för första gången kommer till regelbunden 

användning även under sommaren. 

¶ I växthuset får man en känsla av att befinna sig i ett annat klimat, med vackert ljus och utsikt, 

vilket på kort tid har betytt mycket för välbefinnandet. 

¶ Värmeflödet från husets varmaste rum, köket, fördröjs något genom växthuset som täcker 

en av kökets ytterväggar. 

¶ Mot nordöstra gaveln av växthuset finns det ett utedass som gör att vi inte behöver gå till 

dasset längst bort i uthuset vintertid längre. 

¶ Förkultiveringsbänken står i växthuset (se nedan). 

¶ Flera av de handvevade maskinerna är placerade mot köksväggen, så att de kommer till 

bättre användning. 
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¶ En tvättlina är integrerat i växthuset. 

¶ En arbetsbänk har byggts mot köksväggen för att öka arbetsytan för matlagning under som-

marhalvåret. 

¶ Under vintern går det att flytta delar av inredningen för att kunna använda växthuset som 

träverkstad. 

¶ Vi odlar vin och känsliga krukväxter i växthuset. 

¶ Förlänger säsongen för socialt uteliv och odling. 

Hela byggnaden ritades i detalj (Figur 30 och Figur 31) innan arbetet påbörjades. Växthuset är byggt i 

trä och med begagnade fönster från en gammal skola i Enviken. Utfackningen under fönstren är fylld 

med lerhalm. Taket var tänkt att bli i glas, men arbetsbördan kändes för stor och vi valde att köpa ett 

tak av kanalplast istället. Grunden är utgrävd för hand och bjälkkonstruktionen vilar på stora sten-

block. Golvet består av grus, sand och tegel och är tänkt att fungera som värmelager som kommer att 

avge värme nattetid. Väggen mot köket är lerklinat och även den fungerar som värmelager. Solen 

lyser på glasväggen mot sydväst från sent på förmiddagen till solnedgången. 

Schaktmassorna från utgrävningen av grunden lades på jordkällaren intill huset och därmed löstes 

problemet med att jordkällaren var lite för dåligt isolerad. Samtidigt som jordlagret på jordkällaren 

blev tjockare förbättrades även odlingsmöjligheterna och idag har vi placerat några av de känsligaste 

växterna på jordkällarkullen, så som snödroppsträd (Halesia carolina), persika och chimärhagtorn 

(Crataegomespilus dardarii). 

 

Figur 30: Skissen över växthuset, sett från nordväst. 
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Figur 31: Det nya växthuset sett från sydväst. 

 

  
Figur 32: Växthuset under uppförandet hösten 2014 och första middagen i det nästan färdigbyggda växthuset. Stommen 

hålls ihop utan spik eller skruv. 
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Varmbänken  

Som ett svar på utmaningen om de dåliga förutsättningarna för förkultivering designade jag våren 

2015 en eluppvärmd varmbänk på knappt 2 kvm. Varmbänken består av en ram som är klädd på insi-

dan med frigolitskivor. Bädden är fylld med 5 cm sand och i mitten av sandbädden ligger en värme-

kabel som styrs med ett termostat som är anslutet till ett eluttag. Överdelen är isolerad med bubbel-

plast. Värmekabelns effekt ligger på 100 W, vilket innebär att elförbrukningen per månad kan komma 

att öka med hela 70 kWh (50%) om varmbänken är påslagen dygnet runt. Varmbänken är minst sagt 

en kompromiss med vårt vanliga angreppssättet att bygga resurser istället för att förbruka dem. Ef-

tersom vi tidigare har haft så stora problem med förkultiveringen tyckte vi dock att det var värt att 

satsa på varmbänken och räknar med att den inte kommer att vara påslagen mer än 12 timmar per 

dygn, och främst under mars och april månad. 5ŜǎǎǳǘƻƳ ƪŀƴ Ǿƛ έŦǀǊŅŘƭŀέ ŘŜƴ ƘǀƎǾŅǊŘƛƎŀ ŜƭŜƴ ƎŜƴƻƳ 

att driva upp värdefulla plantor som vi senare kan sälja genom vår plantskola. Exempelvis är det först 

sedan vi har varmbänken som vi har lyckats med att driva upp allehanda valnötter. 

 

 
Figur 33: Varmbänken med värmekabeln och termostatet (ovan) och förkultivering på gång i mitten av april. 
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Varmbänken är placerad i växthuset på vår och försommar (Figur 34) och vid minsta solglimt ökar 

temperaturen under bubbelplasten till 20-25 grader. Den är placerat där för att den ska utsättas för 

naturligt dagsljus. Hade vi placerat den inomhus (vilket hade varit svårt rent platsmässigt) hade det 

behövts mindre el till uppvärmning, men mer el till belysning. Varmbänken är konstruerad för att 

vara mussäker genom att ha 10 cm överhäng på alla sidor. Sommartid flyttas varmbänken till norra 

gaveln av växthuset (Figur 34) och används då för hantering av sommarsticklingar till både vårt eget 

behov och plantskolan. Den placeras på detta ställe för att utsätta den för minsta möjliga solljus, 

samtidigt som den är skötselkrävande och behöver förbli i zon 1 (jmf Figur 23). 

 

Figur 34: Varmbänken står i växthuset under vår och försommar för förkultivering och flyttas i juli ut till norr om växthu-
set på den skuggigaste platsen i zon 1 för att ge sommarsticklingarna de bästa förutsättningarna. 

 

Kostnadsminskning  

Genom energibesparingsåtgärderna och användandet av enkla tekniker som komposttoaletten har vi 

kunnat minimera de löpande årskostnaderna för boendet till så lite som 11 000 kr. Dessa kostnader 

är svåra att komma ifrån och omfattar sophämtning, bredbandsanslutning, försäkring, vägavgiften 

och fastighetsavgiften. Omräknat till arbetstid behöver vi med vår nuvarande inkomst arbeta ungefär 

50 timmar för att täcka hela årets boendekostnad. 

Den enskild största kostnaden som nu kvarstår är bilutgifterna som vi på sikt vill komma ifrån. Även 

resorna under vintern och matkostnaderna står för en betydande del av våra årskostnader. 
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Trädgården  i Hälsingbo  

Hälsingbo har ett exceptionellt bra mikroklimat, förmodligen ett av de bästa i hela bygden. Det är 

alltid här som snön försvinner först och solen skiner som längst under dagen. Dessutom är det 

mindre blåsigt här än på många av de andra gårdarna som har bra solförhållanden. Tack vare den 

långa sluttningen framför hustomten kan första nattfrosten på hösten inträffa upp till några veckor 

senare än i exempelvis Stjärnsund som är beläget i en svacka. Det som är utmanande med platsen är 

framförallt tillgången till vatten. Under de första åren var vi inte särskilt bra på att utnyttja det goda 

mikroklimatet för odlingar, framförallt för att jorden var dålig när vi köpte fastigheten och för att vi 

hade tillgång till en större odlingsyta i Stjärnsund. Först 2011 lade vi ner odlingen i Stjärnsund och har 

sedan dess försökt förbättra odlingsförutsättningarna i Hälsingbo.  

 

 

Figur 35: Bilder från trädgården i Hälsingbo. A: Bakre delen med pallkrageodling och Hügelbäddar. B: Bädd för skuggtåliga 
fleråriga grönsaker. C: Skogsträdgården. D: Plantskolan. 

Designarbetet har inkluderat val av rätt växter på rätt plats i trädgården och att arbeta intensivt med 

jordförbättringen. De uppodlade områdena i trädgården är uppdelade enligt skissen nedan (Figur 36) 

och deras placering bygger på en sammanvägning av den kunskap vi fick genom kartläggningen av 

platsen och zoneringen (Figur 23). Område A passerar vi dagligen på vägen till utedasset och därför 

har vi placerat mer skötselkrävande grödor där. De placerades i pallkragar till en början, men vi har 

nu insett att pallkragar är övervärderade och området kommer att göras om till mer utdragna, upp-

höjda bäddar under 2016. Område B domineras av två äldre äppelträd och vi har valt att komplettera 

dem med mer torktåliga växter (som spansk körvel, hallon, vinbär och häggmispel) för att skapa ett 

litet skogsträdgårdsliknande område. Område C består i huvudsak av perenna grönsaker och är vår 

viktigaste källa till bladgrönsaker, perenna salladsväxter och lök under våren och försommaren. Tidi-

gare odlade vi skötselkrävande grödor på samma område, men insåg att området ligger för långt 

ifrån våra vanliga gångstråk, varför vi valde att odla mer självskötande grödor där. Område D började 

A B 

C D 






































































































